国网东北分部绿源公司云峰发电厂云峰站大坝坝顶真空激光位移监测系统-发射端装置改造-施工工程
项目倒垂钻孔及保护管、钢标管、铝标管安装施工部分询比价的公告
根据中水东北勘测设计研究有限责任公司《公司采购管理办法》(中水东勘办[2024]313号)有关规定，中水东北勘测设计研究有限责任公司科学研究院拟对国网东北分部绿源公司云峰发电厂云峰站大坝坝顶真空激光位移监测系统-发射端装置改造-施工工程项目倒垂钻孔及保护管、钢标管、铝标管安装施工部分进行询比价采购。
1. 采购内容
国网东北分部绿源公司云峰发电厂云峰站大坝坝顶真空激光位移监测系统-发射端装置改造-施工工程位于吉林省通化市集安市青石镇，本项目为国网东北分部绿源公司云峰发电厂云峰站大坝坝顶真空激光位移监测系统-发射端装置改造-施工工程项目倒垂钻孔及保护管、钢标管、铝标管安装部分。
工期：进厂后后20天内完成。
注：本合同为总价承包合同，报价为含税报价。
2. 供应商资质要求
(1) 中华人民共和国境内注册的独立法人，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利。
(2)“信用中国”或“中国执行信息公开网”等平台无失信记录，无重大质量投诉或行政处罚。
3. 报名及响应文件递交
报名时间：自采购公告发布日起，至第5日16:00 截止 。
报名方式：通过电子邮件方式发送响应文件报名，过期无效。
响应文件内容包括报价清单、企业营业执照、资质及相关业绩、授权书及联系方式、技术方案、培训、售后服务承诺等，逐页加盖公章提供扫描件。
接收邮箱：981490947@qq.com
4. 评审
  由采购评审小组根据供应商报价、资质及业绩、技术方案、培训、售后服务等方面综合评审，确定供应商。
5. 联系方式
联系人：宋宏宇，联系电话： 0431-80770106 /15948165858










附件：报价清单。
附件：
	编号
	项目名称
	项目特征
	单位
	工程量
	单价
	合价
	备注

	1
	钻孔及保护管、钢管、铝管安装
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	钻孔
	开孔直径不宜小于220mm，终孔有效孔径大于75mm，钻孔精度超过千分之一
	米
	80
	
	
	

	1.2
	保护管、钢管、铝管安装
	
	米
	80
	
	
	

	2
	进出场费
	
	项
	1
	
	
	

	
	价税合计
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