附件：
附表一：涉及补充购买路由器的 24 个县市名单
	[bookmark: OLE_LINK5]序号
	区县
	路由器状态

	1
	长春市本级
	路由器没有口

	2
	长春新区
	无路由器

	3
	双阳区
	路由器没有口

	4
	农安区
	路由器没有口

	5
	榆树市
	路由器没有口

	6
	吉林市本级
	路由器没有口

	7
	船营区
	无路由器

	8
	昌邑区
	无路由器

	9
	龙潭区
	无路由器

	10
	丰满区
	无路由器

	11
	舒兰市
	路由器没有口

	12
	四平市本级
	路由器没有口

	13
	梨树县
	路由器没有口

	14
	双辽市
	路由器没有口

	15
	辽源市本级
	路由器没有口

	16
	东丰县
	路由器没有口

	17
	白山市本级
	路由器没有口

	18
	松原市本级
	路由器没有口

	19
	前郭县
	路由器没有口

	20
	长岭县
	路由器没有口

	21
	白城市本级
	路由器没有口

	22
	镇赉县
	路由器没有口

	23
	大安市
	路由器没有口

	24
	龙井市
	路由器没有口

	单台报价（元）：
	总报价（元）：





附表二：路由器参数要求
	[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: _GoBack]品牌

	[bookmark: _Hlk204177523]参数/型号
	[bookmark: OLE_LINK1]H3C MSR3640-G

	系统参数

	交换架构：集中式
包转发率：400Mpps
业务槽位数量：4*SIC+4*HMIM
固定接口形态：WAN: 6*10GE+8*GE电+2*GE(Combo)
带机量：1500
NAT吞吐量(IMIX)：16500Mbps
防火墙吞吐量(IMIX)：16000Mbps
IPSec吞吐量(IMIX)：4000Mbps
新建连接数：300k/s
并发连接数：1M/s
简化招标参数：
1、固定接口≥WAN: 6*10GE+8*GE电+2*GE(Combo)；
2、子卡槽位数≥8；
3、包转≥400Mpps，提供第三方测试报告；
4、后出风设计，提供设备风道示意图；
5、支持4G卡和国密卡，提供手册说明及实物照片。
已自带电源线: 数量 2、04041272 墙插交流电源线-3.0m-1.0mm^2-黑-(GB1002插头(3P)直公250V10A)-(C13连接器(3P)左弯母250V10A).




