
寿宁县下党抽水蓄能电站地下厂房探硐现场原位岩体试验辅助工作劳务分包询价比选
一、项目名称
寿宁县下党抽水蓄能电站地下厂房探硐现场原位岩体试验辅助工作劳务分包。
二、工作内容
（1）试验段洞室危险处进行简易支护，进洞前专人进行排险；
（2）设备物资准备、装箱；
（3）试点制备：试验段场地清理、浮渣出除、松动带开挖、试点加工、试点废渣出运、试点和反力座浇筑及模板拆卸；
（4）工地内部运输：设备物资内部搬运、砂石骨料准备及搬运；
（5）设备安装：试点设备、试点动力和照明安装；
（6）试验辅助（油泵加压、仪表读数）；
（7）试验设备拆除、试验场地清理、仪器设备保养等工作。
三、试件加工质量要求
[bookmark: _Toc32654][bookmark: _Toc28411]乙方需严格按照以下质量标准开展试件加工工作，确保满足现场原位岩体试验的技术要求：
（1）岩体自身剪切试件加工要求
去除表面松动、起鼓的岩体后，加工后的岩体（试体）平面尺寸不小于60cm×60cm，试体与周围岩体之间间距不小于60cm。包封后试体几何尺寸为：长×宽×高＝70cm×70cm×40cm。混凝土浇筑过程中采用振捣器振捣，确保试体包封的混凝土密实。
[bookmark: _Toc9847][bookmark: _Toc26564]（2）混凝土与基岩剪切试件加工要求
试验点部位岩体，应开挖至平整，若岩体松动、起鼓，或接近试面有近于平行剪切面的裂隙、断层，需要进一步开挖清除，直至达到较完整的基岩，开挖使用风镐和钢钎，不得使用爆破方式开挖。加工的剪切面尺寸不小于3600cm2，最小边长不应小于60cm。剪切面表面起伏差宜为试体推力方向边长的1%～2%。各试体间距不宜小于试体推力方向的边长。浇筑混凝土前，将剪切面岩体表面清洗干净，混凝土试体高度不小于30cm，骨料的最大粒径不大于试体最小边长的1/6。
（3）变形试验点加工要求
首先采用钢钎和手锤将试件部位的岩体大致加工平整，且试点表层受扰动的岩体应清除干净，在此基础之上，采用角磨机精细加工试面，使其试面内的岩体起伏差控制在6mm之内，试点面积不小于直径60cm范围。
对加工好的试点表面铺设一层水泥砂浆，上面放置与钢性承压板大小一样的模板，轻敲承压板，挤出多余砂浆，使承压板平行承压面。砂浆厚度不大于6mm，并防止水泥砂浆中有气泡产生。
4、 试件加工进度要求
本项目所有岩体试验辅助工作（含试件加工、试验配合、收尾清理等全部内容），以甲方正式通知开工之日起算，乙方需在60日历天内完成全部工作任务。若甲方根据现场施工进度调整工期要求，乙方需无条件配合，合理调配人力、物力资源，确保按期完工。
5、 质量验收要求
试件加工质量需严格符合本说明第三条“试件加工质量要求”的全部条款，甲方将按相关标准及规范进行全过程质量检查与验收；乙方需全程配合甲方开展现场试验测试工作；所有工作内容需经甲方验收合格后方可办理结算手续。
六、工程量及费用说明
本次为计件单价询价，含税基准价如表1所示。
[bookmark: _GoBack]表1 试验点含税基准价
	序号
	试验项目
	试验数量（点）
	试验点基准价（元）
	小计（元）

	1
	变形试验
	12
	5309.5
	63714.0

	2
	混凝土/岩体抗剪试验
	6
	5596.5
	33579.0

	3
	岩体自身抗剪试验
	8
	8753.5
	70028.0

	4
	合计
	
	
	167321.0


本项目拦标价为167321.00元，超过拦标价的投标人报价无效。
七、分包模式
1.分包为承包模式，各单位结合工程概况介绍及自身实际情况进行报价。
2.乙方需向甲方提供增值税专用发票。
3.各单位需提供报营业执照扫描件及《寿宁县下党抽水蓄能电站地下厂房探硐现场原位岩体试验辅助工作劳务分包询价表》一份（附件一）。
八、联系方式
联系人:徐新川
电  话:18584321253
地  址:吉林省长春市建设街377号
附件1：《寿宁县下党抽水蓄能电站地下厂房探硐现场原位岩体试验辅助工作劳务分包询价比选表》



《寿宁县下党抽水蓄能电站地下厂房探硐现场原位岩体试验辅助工作劳务分包询价比选表》

	单位名称
	

	单位联系人
	
	联系电话
	

	试验基准价

	试验项目
	数量（点）
	基准价（元）
	折扣系数
	折扣后单价（元）
	小计（元）

	变形试验
	12
	5309.5
	
	
	

	混凝土/岩体抗剪（断）试验
	6
	5596.5
	
	
	

	岩体自身抗剪（断）试验
	8
	8753.5
	
	
	

	合计
	


备注：1.各报价方请结合提供的基准价及自身实际情况进行折扣系数报价；
2.最终承包单价为基准价乘以折扣系数，承包单价为含税单价。

