东阳市石马潭水库工程项目法人检测及监理平检公路工程
外委检测服务采购询价文件
中水东北勘测设计研究有限责任公司对“东阳市石马潭水库工程项目法人检测及监理平检公路工程外委检测服务”项目进行询价。为方便各方的报价，现将有关事项说明如下：
一、项目名称
东阳市石马潭水库工程项目法人检测及监理平检公路工程外委检测服务。
二、主要工作内容
具体采购报价清单如附件4所示。
3、 工作地点
浙江省东阳市石马潭水库。
四、资格要求
（1）参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的法人。
（2）资质要求：供应商应具备独立法人资格，持有市场监督部门核发的有效企业法人营业执照或事业单位法人证书；其本身或内设机构具有交通运输部门颁发的公路工程综合甲级试验检测等级证书(等级证书中须包含拟承担检测项目)；具有省级及以上市场监管部门颁发的有效的资质认定(CMA)合格证书。
[bookmark: _GoBack]（3）信誉要求：近三年内（自2023年01月01日至竞价截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站页面显示内容为准并截图，时间以法院判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索➡全文检索（分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人）➡案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”）➡裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】
五、服务期限
合同签订之日起至工程完工验收通过止。
六、限价
供应商根据项目内容进行报价，报价单格式见附表，本项目最高限价56.01万元（含税）。
七、交付与验收
我方收到检验报告后，对报告进行验收，验收合格后方可进行费用支付。
八、付款方式
（1）每半年结算一次，检测费金额=每期实际完成检测数量(以检测报告为准)×中标单价。新增检测项目，清单中有适用的或类似子目的单价，套用已有单价；无适用或类似的单价由采购人、供应商共同协商确定。
（2）所有款项支付由供应商提出申请，附证明材料和增值税专用发票（税率6%），经采购人审核通过后办理支付手续。
九、评分标准
总分100分。
	序号
	评分项目
	分值
	详细评分细则

	1
	报价
	50分
	1.  评标基准价确定：取所有通过初步评审的有效投标报价，采用有效报价中的最低价作为评标基准价；
2. 报价得分计算公式：报价得分=50 - 偏差率×100×扣分值（得分保留2位小数，采用插入法精确计算）；其中，偏差率=（投标报价-评标基准价）/评标基准价×100%（偏差率取绝对值）。
3.  扣分规则：（1）投标报价高于评标基准价：每高于1%，扣2.0分，扣完为止；
（2）投标报价低于评标基准价：每低于1%，扣1分，扣完为止；（3）投标报价等于评标基准价，得满分50分。

	2
	业绩
	10分
	近5年（2021年1月1日，以合同签订日期为准）有1个公路工程检测项目的，得5分；每增加1个公路工程检测项目，加5分，同一项目不重复计分，本项最高得10分；
证明材料：合同。

	3
	项目负责人
	10分
	项目负责人：具备高级工程师及以上职称，得10分；具备工程师职称证书，得8分；本项最高得10分。
证明材料：相关证书、社保证明。

	4
	技术评分
	30分
	1.服务承诺：完成委托程序 15 个工作日内提供设计报告的得 10 分，20 个工作日内提供设计报告的得 8 分，其它得 6 分。(本项最高得10分)
2.服务方案：根据对本项目实际情况，提供切实可行的技术服务承诺，包括本地服务响应时间、稳定性、服务内容、质量和安全保障等方面，由评审组进行综合评定、打分。优秀得 20~18 分；良好得 18~16 分；其他得 16~14 分。(本项最高得20分)



十、投标须知
（1）供应商应在认真阅读并在完全理解了询价单相关内容后报价。
（2）报价包含但不限于项目实施所需要的设备、运输、安装、软件、调试、检测、验收合格（包括组织相关专家评审费用）、培训、技术支持、售后服务、工资、税金、管理费、利润等一切费用，开具增值税专用发票。供应商在报价时，应考虑到所有可能的风险。
（3）请各方根据采购询价文件附件要求进行报价，将报价文件盖章后（格式见附件）的扫描件发送到邮箱（153319072@qq.com），原件邮寄，邮寄地址：吉林省长春市朝阳区建设街377号，朱海波，15948715630。


附件1：营业执照或事业单位法人证书扫描件
证明材料加盖单位公章。


附件2：资质文件
证明材料加盖单位公章。



附件3：信誉证明材料
证明材料加盖单位公章。



附件4：报价清单
报价清单
	序号
	检测项目
	检测参数
	单位
	检测数量
	单价/元
	合计（元）

	1
	地基承载力
	重力触探
	点
	216 
	
	

	2
	弯沉
	贝克曼梁法
	点
	180 
	
	

	3
	压实度
	灌砂法
	组
	309 
	
	

	4
	混凝土
	抗压强度
	组
	90 
	
	

	5
	锚杆无损
	锚杆锚固质量
	根
	318 
	
	

	6
	锚杆拉拔
	锚杆拉拔力
	根
	78 
	
	

	7
	钢筋焊接
	拉伸强度
	组
	9 
	
	

	8
	钢筋原材
	拉伸试验
	组
	12 
	
	

	
	
	弯曲/反向弯曲
	组
	12 
	
	

	
	
	重量偏差
	组
	12 
	
	

	9
	水泥
	安定性
	组
	8 
	
	

	
	
	标准稠度用水量
	组
	8 
	
	

	
	
	碱含量
	组
	8 
	
	

	
	
	胶砂强度
	组
	8 
	
	

	
	
	氯离子含量
	组
	8 
	
	

	
	
	凝结时间
	组
	8 
	
	

	
	
	三氧化硫含量
	组
	8 
	
	

	
	
	烧失量
	组
	8 
	
	

	
	
	细度
	组
	8 
	
	

	10
	粉煤灰
	细度
	组
	4 
	
	

	
	
	需水量比
	组
	4 
	
	

	
	
	烧失量
	组
	4 
	
	

	
	
	含水量
	组
	4 
	
	

	
	
	三氧化硫
	组
	4 
	
	

	
	
	游离氧化钙
	组
	4 
	
	

	
	
	碱含量
	组
	4 
	
	

	
	
	密度
	组
	4 
	
	

	
	
	强度活性指数
	组
	4 
	
	

	11
	细骨料
	表观密度（密度）
	组
	12 
	
	

	
	
	表面含水率
	组
	12 
	
	

	
	
	坚固性
	组
	12 
	
	

	
	
	硫化物及硫酸盐含量
	组
	12 
	
	

	
	
	泥块含量
	组
	12 
	
	

	
	
	石粉含量
	组
	12 
	
	

	
	
	细度模数（颗粒级配）
	组
	12 
	
	

	
	
	有机质
	组
	12 
	
	

	
	
	云母含量
	组
	12 
	
	

	12
	粗骨料
	含泥量
	组
	20 
	
	

	
	
	泥块含量
	组
	20 
	
	

	
	
	表观密度（密度）
	组
	20 
	
	

	
	
	吸水率
	组
	20 
	
	

	
	
	针片状含量
	组
	20 
	
	

	
	
	有机质含量
	组
	20 
	
	

	
	
	压碎指标（压碎值）
	组
	20 
	
	

	
	
	坚固性
	组
	20 
	
	

	
	
	硫化物及硫酸盐含量
	组
	20 
	
	

	13
	减水剂
	减水率
	组
	4 
	
	

	
	
	含固量（液体）或含水率（粉状）
	组
	4 
	
	

	
	
	pH值
	组
	4 
	
	

	
	
	密度（液体）或细度（粉状）
	组
	4 
	
	

	
	
	泌水率比
	组
	4 
	
	

	
	
	收缩率比
	组
	4 
	
	

	
	
	抗压强度比
	组
	4 
	
	

	
	
	含气量
	组
	4 
	
	

	
	
	凝结时间差
	组
	4 
	
	

	
	
	1h经时变化
	组
	4 
	
	

	
	
	氯离子含量
	组
	4 
	
	

	
	
	硫酸钠含量
	组
	4 
	
	

	
	
	总碱量
	组
	4 
	
	

	14
	砂浆
	抗压强度
	组
	129 
	
	

	15
	喷混
	抗压强度
	组
	6 
	
	

	16
	沥青混凝土
	密度（击实）
	组
	22 
	
	

	
	
	稳定度、流值
	组
	22 
	
	

	
	
	理论最大相对密度
	组
	22 
	
	

	
	
	沥青含量
	组
	22 
	
	

	
	
	矿料级配
	组
	22 
	
	

	17
	岩石
	抗压强度
	组
	6 
	
	

	18
	水泥稳定碎石
	无侧限抗压强度
	组
	27 
	
	

	19
	桩基
	声测
	根
	6 
	
	

	20
	混凝土灌注桩
	静载
	组
	2 
	
	

	
	
	动载
	组
	2 
	
	

	总计（元）
	
	
	
	
	



供应商：         （单位公章）
日期：                       



附件5：业绩证明材料
证明材料加盖单位公章。



附加6：项目负责人资格文件
证明材料加盖单位公章。



附件7：技术部分
按评分标准编制，格式自拟。


